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We

GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.
No.7-1, JThongsing Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236, Taiwan

GOOD WILL INSTRUMENT (SUZHOU) CO., LTD.
No. 69, Lushan Road, Suzhou New District Jiangsu, China

declares that the below mentioned product

GDS-1072A-U, GDS-1102A-U, GDS-1152A-U

Are herewith contirmed to comply with the requirements set out in the
Council Directive on the Approximation of the Law of Member States
relating to Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low
Voltage Equipment Directive (2000/95/EC). For the evaluation
regarding the Electromagnetic Compatibility and Low Voltage
Equipment Directive, the tollowing standards were applied:

© EMC
EN 61326-1: Electrical equipment for measurement, control and
EN 61326-2-1: laboratory use — EMC requirements (2006)

Conducted and Radiated Enussions
CISPRIIL: 2003+A1: 2004+A2: 2006

Electrostatic Discharge

1IEC 61000-4-2: 2001

Current Harmonic

EN 61000-3-2: 2006

Radiated Immunty
TEC 61000-4-3: 2006+A1: 2007

Voltage Fluctuation
EN 61000-3-3: 1995+ A1: 2001+ A2 : 2005

Electneal Fasr Transients
IEC 61000-4-4: 2004+Cozr.l : 2006+ Corr.2 :
2007

Swrge Immunice

IEC 61000-4-5: 2005

Conducted Suscepubilicy
IEC 61000-4-6: 2003=A1: 2004+ A2: 2006

Power Frequency Magnetic Field
IEC 61000-4-8: 2001

Voltage Dips/ Interrupts

IEC 61000-4-11: 2004

© Safety

Low Voltage Equipment Directive 2006/95/EC

Safety Requirements

IEC/EN 61010-1: 2001

GDS-1000A-U sorozat

Digitalis tarol6
oszcilloszkop
Hasznalati utmutatd

@ insTek

GLOBAL FOCUS Kft.
1119 Budapest, Etele ut 59-61. 1 em. 123,

Tel:(1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-
1162

Fax: (1) 203-4355
E-mail: gmark@mta.mmsz.hu




BIZTONSAGI SZIMBOLUMOK

i, Figyelmeztetés (WARNING): figyelmeztetés olyan kériilményekre és cselekedetekre, melyek
‘ "\ személyi sérilléssel, vagy életveszéllyel jarhatnak.
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AR RN termék, vagy mas anyagi tulajdon sériilésével jarhatnak.

A Veszély :magas fesziiltség

Vigyazat: olvassa el az (tmutato vonatkozd részét
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Védocsatlakozd kapocs

Féldelés
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BIZTONSAGI ELOIRASOK

/,"'f‘-\ Vigyazat

A csatornak bemeneti BNC csatlakozoin a legnagyobb bemeneti fesziiltség nem haladhatja
meg a 300Vescs fesziltséget. |

Sose csatlakoztassunk veszélyes fesziltséget a BNC csatlakoz6 foldeld csatlakozéjara

Ne helyezziink nehéz targyakat a késziilékre.

Kerdljuk a heves razkodast vagy az egyéb durva behatéast, merta készllék meghibasodhat.
Keriljik az elektrosztatikus kisiléseket a késziléken, vagy annak kozelében.

Csak a csatlakozokhoz illeszkedd kabelt vagy adaptert hasznaljunk.

Ne akadalyozzuk a ventildtor milkédését, vagy ne zarjuk le a ventilator nyilasait az oldal- vagy
hatlapon. |

Ne végezziink méréseket villamos betaplalasokon és épletek villamos berendezésein.

Az oszcilloszkop burkolatat csak arra felhatalmazott, szakképzett személy bonthatja meg.

(' Figyelmeztetés

A tapfeszilltség-valaszton beallitott halozati fesziltség nagysaga +10% pontossaggal
egyezzen meg a rendelkezésre all6 halézati fesziltséggel.

/ I Figyelmeztetés

Tlzvédelmi szempontbol, biztositd cserénél csak a megadott tipusa, és értekl biztositot
hasznaljuk. 100V~240VAC haldzati feszlltségnél: T 1A/ 250V

Biztosito csere elott huzzuk ki a haldzati kabelt a csatlakozobdl.

Ha a biztosito kiégett, elészér sziintessilk meg a nagy aramfogyasztas okat és csak
ezutan cseréljiink biztositot.

Tisztitas

L]

Tisztitas el6tt hizzuk ki a haldzati kabelt a csatlakozébdl.

Hasznaljunk puha, higitott tisztitdszer oldattal nedvesitett textiliat. Soha ne spricceljiink
folyadéekot a miszerre.

Soha ne hasznaljunk clyan vegyszert vagy tisztitdszert, ami benzint, toluolt, xilolt, acetont vagy
egyeb erds higitot vagy vegyszert tartalmaz.

Uzemi kérnyezeti feltételek

A miszer optimalis miikddéséhez a kévetkezd feltételeket kell biztositani:
- Csak zart helységben szabad telepiteni.

- Tengerszint feletti magassag < 2000m

- Kérnyezeti hdmérséklet: 0°C ~ 50°C

- Kornyezeti relativ paratartalom: <80%, 40°C-on és alatta
<45%, 40°C folott

- Kézvetlen napsités ne érje.

- A telepités helyén ne legyen erés magneses tér.
- A kérnyezet pormentes legyen.



Tarolasi kdrnyezeti feltételek
* Az optimalis tarolashoz a kdvetkezb feltételeket kell biztositani:
- Tarol6 hely legyen zart.
- Tarolasi hémerseklet: -10°C ~ 60°C
- Relativ paratartalom: <93%, 40°C-on és alatta
<65%, 40°C folott

Megsemmisités

A megsemmisitést a helyi eldirasok szerint végezzik
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Elélap

LcD Function  VARIABLE Vertical VOLTS/DIV ~ Horizontal
Display keys knob POSITION  knob POSITION

Menu keys

|

Trigger
LEVEL knob

Horizontal
MENU key

Trigger
keys

e

\
\
=
=
&
9
=

EXTTRIG

terminal

Power usB port/Probc / cH CHI/CH2/ CHz Ground

switch port compensation terminal  MATH keys terminal Terminal
output
Function keys :F1-F5 A képernyd bal oldalan megjelend funkcidkat aktivalé gombok
Variable Forgatégomb az érték noveléshez/csdkkentéshez, |éptetés az eldzd, vagy
kovetkezd paraméterre
Acquire : mintavételi méd konfiguralé gomb
Display : kijelzd konfiguralé gomb
Cursor : kurzor mérésekhez
Utility: hardcopy funkcié konfiguralds, rendszer dllapot, meni nyelv, 6nkalibralas, mérdfej
kompenzacié konfiguralas, USB host valasztas

Help: Megmutatja a kijelzon a Help (sugd) tartalomjegyzéket

Autoset. a bemené jelnek megfelelden automatikusan konfiguralja vizszintes, figgéleges és
trigger beallitasokat

Measure: konfiguralja és lefuttatja az automatikus méréseket

Savelrecall: menti és el6hivja a képeket, hullamforméakat, vagy beallitasokat
Hardcopy: USB-n téarolja képeket, hullamformakat, vagy beallitisokat USB eszkézén
Run/Stop: Futtatja, vagy megallitja a triggerelést

Trigger level: beallitja a trigger szintet

Trigger menu: konfuguralja a trigger beallitasokat

Single trigger: kivalasztja az egy-trigger médot

Trigger force: egyszer megfogja a bemend jelet, fuggetleniil a triggerelési allapottal
Horizontal menu: konfiguralja a vizszintes nézetet

Horizontal position: Eltolja vizszintesen a hullamalakot

TIME/DIV: kivalasztja a vizszintes skalat

Vertical position: Eltolja fliggélegesen a hullamalakot

CH1/CH2 key: konfiguralja a fiigg6leges skalat és a csatolast mindkét csatornan
VOLTS/DIV: kivélasztja a fiiggéleges skalat

Input terminal: a bemené jelet 1 Mohm +/-2% impedancian fogadd BNC csatlakozd

oY
Ground terminal & :a vizsgalt eszkéz foldeld vezetékét fogado, kozds foldelést
biztosité féldeld csatidkozo
MATH: matematika miiveletek végrehajtasa

USB port [E J : hullamalakok, képernyd képek és bedllitdsok atviteléhez

\

Roa

Probe compensation output (EJ;L : mérdfej kompenzacio, vagy bemutaté céld kimenet
EXT TRIG

External trigger input /\;}\ -fogadja a killsé trigger jelet
POWER £y

alne
Power switch { ') :halézati kapcsold



Hatlap

Fenanrity fuck Fuse socke: I"ower cord secket CAL cutpea USE pon
shot }
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Power cord socket: Halbzati csatlakozd vezeték csatlakozd dugé,100~240 V,50/60 Hz
Fuse socket:biztosito foglalat T1A/250V biztositéhoz

USB slave port: B tipusu (slave) USB csatlakozéhoz a miiszer taviranyitasahoz
Calibration output: kalibracios jelet ad a figgéleges skéla pontossag kalibralasahoz
Security lock slot: Szabvanyos laptop biztonsagi zar aljzat

Kijelzé

Waveform marker Wavaform position Trigger status Acquisition

- 7

- o | ~
Vertical status Horizontal status Froquency Trigger condition

Waveform marker :Hulldamalak szin CH1 sarga,CH2 kék

Trigger status

Trig'd :A jel triggerelve

Trig? :Triggerelésre varva

Auto :Bemend jel aktualizalas a trigger helyzettél fuggetlendl

STOP :Triggerelés leéllitva

Input signal frequency :Aktualizélja a bemend jel (trigger forras jel) frekvenciat. "< 2Hz" : a jel
frekvencia kisebb az alsé hatarnal.

Trigger konfiguracié :a trigger forrasa, tipusa és éle.Video trigger esetén trigger forras és
polarités.

Horizontal/Vertical status :csatorna konfigurécio: csatolas méd, vizszintes és fiiggéleges skala

UZEMBEHELYEZES
Allitsuk be a fogantyd (tdmaszto) kivant helyzetét




3. Csatlakozzunk a halézatra

4, Nyomjuk meg a hal6zati kapcsolét. A kijelz6 kb. 10 s milva aktiv.
5. Allitsuk vissza a miiszert a gyari beallitdsokra a Save/Recall gomb majd Default setup

megnyomasaval

6. Csatlakozzunk a mérdfejjel a kivant csatornara és a kompenzacios jel kimenetre (2V 1kHz

négyszog jel).
7. Allitsuk a mérdfejen a csillapitast x10-re.

8. Nyomjuk meg az Autoset gombot. A kijelz6n négysz6g jel jelenik meg.
9. Nyomjuk meg a Display gombot, majd Type-ot a vektor hullamalak kivélasztasahoz.

[

[T ——.

0

Tulkompenzalt Normalis Alulkompenzalt

10. A mérdfejen Iévé csavarral egyenesitsiik ki a négyszdg jelet.

11. Ezzel az (izembe helyezést befejeztik.

TANACSOK

A bemen6 jel nem jelenik meg

Ellendrizzik, hogy a CH gomb megnyomaséval aklivizéltuk-e a csatornat

A kijelzé tartalom egy részének eltavolitasa

A matematikai eredményeket a Math, a kurzort a Cursor, a help tartalomjegyzéket a Help gomb
Ujboli megnyomasaval lehet eltavolitani

Nem véltozik meg a hullamalak (lefagyott)

Nyomjuk meg a Run/Stop gombot (Id.az 50. és 96. oldalt).Ha ez nem segit, nyomjuk meg a CH
gombot. Ha az Uj jel még mindig nem jelenik meg, nyomjuk meg az Autoset gombot.

Torz a méréfejrél kapott jelalak

Kompenzaljuk a méréfejet Id.135.0ldalt. Jegyezzik meg, hogy a kompenz4lé jel pontossdga és
kitsltési tényezoje nem specifikalt, ezért a jelet mas célra ne hasznaljuk.

Az Autoset nem fogja meg megfelelGen a jelet

Az Autoset nem miikédik megfelelden 30 mV vagy 2 Hz alatt .Hasznaljuk a kézi mikddtetést (Id.a
48. oldalt).

Tulzsdfolt beéllitas tartalom

A Save/Recall gombbal térjiink vissza az alapbedllitasokhoz

A mentett jelalak hatér tal sétét

Hasznaljuk az Inksaver funkciot, ez megforditja a hattér szint ( Id. a 121.oldalt)

A pontosséag nem felel meg a miiszaki adatoknak

A miiszer mérés eldtt legalabb 30 min -ig legyen bekapcsolva +20 ~ +30 °C kozott

Nem lehet 2 MHz-es jelet elmenteni

Ellendrizzik, hogy csak 1 csatorna van bekapcsalva, a jelet triggereltiik és a STOP, vagy Single
gombot megnyomtuk. Az eltéritési sebesség kisebb legyen, mint 10ns/div (Id. a 109. oldalt).



Biztosito csere

Tipus: T1IA/ 250V

MUSZAKI ADATOK
Tipusfiigg6 jellemzék

GDS-1072A-U Bandwidth (-=3dB) DC coupling: DC ~ 70MHz
AC coupling: 10Hz ~ 70MHz
Bandwidth Limit 20MHz (—3dB)
Trigger Sensitivity 0.5div or SmV (DC ~ 25MH2z)
1.5div or 15mV (25MHz~70MHz)
External Trigger  ~ 50mV (DC~25MHz)
Sensitivity ~100mV (25MHz~-70MHz)
Rise Time < 5.8ns approx.
GDS-1102A-U Bandwidth (-3dB) DC coupling: DC ~ 100MHz
AC coupling: 10Hz ~ T00MHz
Bandwidth Limit 20MHz (—3dB)
Trigger Sensitivity 0.5div or SmV (DC ~ 25MHz)
1.5div or 15mV (25MHz-100MHz)
External Trigger  ~50mV (DC--25MHz)
Sensitivity ~100mV (25MHz~100MHz)
Rise Time < 3.5ns approx.
GDS-1152A-U Bandwidth (-3dB) DC coupling: DC ~ 150MHz

Bandwidth Limit
Trigger Sensitivity

External Trigger
Sensitivity
Rise Time

AC coupling: 10Hz ~ 150MHz
20MHz (-3dB)

0.5div or 5mV (DC ~ 25MHZz)
1.5div or 15mV (25MHz~150MHz)
~50mV (DC~25MHz)

~100mV (25MHz~100MHz)

< 2.3ns approx.



Koézos jellemzék

Vertical Sensitivity 2mV/div~10V/Div (1-2-5 increments)
Accuracy + (3% x |Readout|+0.1div + TmV)
Bandwidth See model-specific specifications
Rise Time See model-specific specifications
Input Coupling  AC, DC, Ground
Input Impedance 1MQx2%, ~15pF
Polarity Normal, Invert
Maximum Input 300V (DC+AC peak), CAT Il
Math Operation  +, — X, FFT, FFT rms
Offset Range 2mV/div-50mV/div: 0.4V
100mV/div-500mV/div: +4V
1V/div-5V/div: =40V
10V/div : £300V
Trigger Sources CH1, CH2, Line, EXT
Modes Auto, Normal, Single, TV, Edge, Pulse
Coupling AC, DC, LF rej, HF rej, Noise rej
Sensitivity See model-specific specifications
o ‘Holdoff 40ns ~ 2.5s
External trigger Range DC: 15V, AC: =2V
Sensitivity See model-specific specifications

Input Impedance
Maximum Input

1MQ22%, ~15pF
300V (DC+AC peak), CATII

Horizontal Range Ins/div~50s/div, 1-2.5-5 increment
Roll: 50ms/div — 50s/div
Modes Main, Window, Window Zoom, Roll, X-Y
Accuracy +0.01%
Pre-Trigger 10 div maximum
Post-Trigger 1000 div
X-Y Mode X-Axis Input Channel 1
Y-Axis Input Channel 2
Phase Shift +3° at 100kHz
Signal Acquisition Real-Time 1G Sa/s maximum
Equivalent 25G Sa/s maximum
Vertical 8 bits
Resolution

Record Length

Acquisition

Peak Detection

Average

Maximum; 2M peints (1 channel), 1M
points (2 channels)

Normal, Peak Detect, Average

10ns (500ns/div ~ 50s/div)

2, 4,8, 16,32, 64, 128, 256

Cursors and Voltage Vpp, Vamp, Vavg, Vrms, Vhi, Vlo, Vmax,
Measurement Vmin, Rise Preshoot/ Overshoot, Fall
Preshoot/ Overshoot
Time Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +
Width, = Width, Duty Cycle
Delay FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF
Cursors Voltage difference (AV) and
Time difference (AT) between cursors
Auto Counter Resolution: 6 digits, Accuracy: +2%
Signal source: All available trigger source
except the Video trigger
Control Panel Autoset Automatically adjust Vertical Volt/div,
Function Horizontal Time/div, and Trigger level
Save/Recall Up to 15 sets of measurement
conditions and waveforms
Display LCD 5.6 inch, TFT, brightness adjustable
Resolution (dots) 234 (Vertical) x 320 (Horizontal)
Graticule 8 x 10 divisions
Display Contrast  Adjustable
Interface USB Slave USB1.1 & 2.0 full speed compatible
Connector (flash disk not supported)
USB Host Image (BMP) and waveform data (CSV)
connector
Probe Frequency range 1kHz ~ 100kHz adjustable, 1kHz step

Compensation
Signal

Duty cycle 5% - 95% adjustable, 5% step
Amplitude 2Vpp+3%

Power Source Line Voltage 100V~240V AC, 47Hz~63Hz
Power 18W, 40VA maximum
Consumption
Fuse Rating 1A slow, 250V

Operation
Environment

Ambient temperature 0 - 50°C
Relative humidity < 80%. 40°C or below

= 45%. 41°C-50°C

Storage
Environment

Storage Temperature: -10°C~60°C, no condensation-
Relative humidity 93% @ 40°C

65% @ 41°C~60°C

Dimensions

310(W) x 142(H) x 140(D) mm

Weight

Approx. 2.5kg



Méréfej jellemzdk K&rvonal méretek

GDS-1072A-U/1102A-U/1152A-U Probe

Applicable model & GDS-1152A-U GDS-1102A-U
probe GTP-150A-2% GTP-100A-4%
Position x 10 Attenuation Ratio 10:1
Bandwidth DC - 150MHz DC -- T00MHz
Input Resistance  10MQ when used with TM£2 input
Input Capacitance 17pF approx. 17pF approx. gm
Maximum Input 500V CAT I, 300V CAT Il (DC+Peak ]
Voltage AC) Derating with frequency -, ;
Position x 1 ‘Attenuation Ratio 1:1 ' - B
Bandwidth DC ~ 6MHz
Input Resistance  1MQ when used with TMQ input 415
Input Capacitance 47pF approx. 47pF approx. [ .
Maximum Input 300V CAT |, 150V CAT I (DC+Peak . = <
Voltage AC)Derating with frequency T s —
Operating Cond. ~ Temperature =10°C ~55°C =1 =1
Relative Humidity “85% @35°C -
Safety Standard EN 61010-031 CAT Il S [2
Applicable model & GDS-1072A-U
probe GTP-070A-4*
Position x 10 Attenuation Ratio 10:1
Bandwidth DC -~ 70MHz

Input Resistance  10MQ when used with 1M input
Input Capacitance 10x: 28pF--32pF
Maximum Input <600V pk

Voltage
Position x 1 Attenuation Ratio 1:1
Bandwidth DC -- 6MHz

Input Resistance  1MQ when used with TMQ input
Input Capacitance 120pF-220pF
Maximum Input <200V pk
Voltage
Operating Cond. ~ Temperature -10°C -~ 50°C
Relative Humidity =85%




