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Az égéa feltételeihez éghetl anyag, égést t4pldld anyag, tovéb-
b4 megfeleld hémérséklet sziikséges. Ha ezek a feltételek egylittesen
jelen vannak, ugy mindig tizveszély 411 fenn.

Armek érdekében, hogy mindenféle tlizesetet elkeriljlink és meg-
eldzziink, minden dolgozdnak /hallgaténak/ kbtelessége a tlizrendésze-
ti hatdrozatok, rendszabdlyok betartdsa,

A felsorolt veszélyek elkeriilése érdekében az aldbbiakat kell be-
tartani:

1. Tiltott helyen dohdnyozni, nyilt léngot haszndlni szigoruan ti-
los.

Cigarettavéget, gyufaszdlat még abban az esetben sem szabad a pa-
pirkosérba, lefolydéba dobni, ha azok létszdlag mér nem égnek,

2. Az Egyetem teriiletén 1évd elektromos vezetékeken, elektiromos be-
rendezéseken szerelést, karbantartdst, javitdst, tovédbbéd a bizto-
gitdékok cicserélését csakis szakember végezheti el.

Az elektromos biztositékokat, kapcsoldkat tartalmazd szekrények
ajtajait zdrva kell tartani. A munka befejezésekor az elektromos
iépeket, berendezéseket dramtalanitani kell,

Jaboratériumokbdl legutdliéra tdvozd személy koteles az églket,
eoyéb elektromos fogyasztdkat kikapesolni. Ha az elektromos hé-
1dzaton bidrmilyen rendellenességet tapasztalunk, azonnal jelent-
siik & tiizvédelmi vagy balesetvédelmi feleldsnek.

3. A gizégdiket szakszerien és kelld dvatosséggal kezeljik, Tilos e-
zeket feliigyelet nélkiil milkddtetni. Tévozdskor minden gézcsap el-
zarandé.

4. Tlzveszélyes anyagokat csak az el8irdsoknak megfeld mennyiségben,
helyen és edényzetben szabad raktdrozni.

5. Kozcsatorna hélézatba tilos tlizveszélyes folyadékokkal és olyan
vegyl anyagokkal szemnnyezett vizet levezetni, melynek tiliz és rob-
bandsveszélyes glzel és gézal vannak.

TiZ esetén minden dolgozdénsk tdrvényben eléirt kbtelessége a tiz
eloltdsdaban, megfékezésében részt venni, Minden dolgozé kidteles a
tiiz jelzés médjat, a jelzSberendezések mikkodését, tovdbba a tlizoltd-
késziilékek haszndlatdat ismerni. Ennek érdekében, minden olyan eset-
ben, amikor csak kis valésziniisége is felmerill annak, hogy a kelet-
kezett tiizet nem lehet helyileg eloltani, akkor:

1. Azonnal értesiteni kell az illami Tiizoltéségot /telefon:105/.

Az értesitésnél azt is meg kell adni, hogy milyen Jjellegil és mér-

téki a keletkezett tiz.

2. A tiiz észrevételekor a helyszinen tartézkodd dolgozdk azonnal
megkezdik a tiliz oltésat.

A tiizoltés megkezdésekor a helyiséget dramtalanitani kell. Ha ez

nem lehetséges, ugy az oltést csak poroltével, vagy szénsavoltd-

val lehet végezni.

% A tiizoltd felszerelések helyes lezelését minden dolgozdnak ismer-
nie kell.A kézi tiizoltdé késziilékek haszndlatdt minden alkalommal
jelenteni kell a tiizrendészeti feleldsnek.

4. A tiiz oltédsakor a tlizoltdkészilléket a tiiz kozelében nyiltjuk és
a tiiz kozdéppontja felé irdnyitjuk. /Az oltds akkor eredmenyes,
he a tiiz fészkét oltjuk, nem a léngokat./



5.

a D o

A tiiz oltdséra t8bb lehetlség is rendelkezésre all:
bele Viz

UTthaté vele ruha, papir, fa és némely vegyszer. Tilos azon-

ban oltani vele:

- minden olyan anyagot, amely vizzel reagdl /pl. £ém nét-
rium, kélium/, .

- olyan tiizet, amelynél timény say ezeregal /pl. koncentrdlt
xénsav, klérszulfonsav/, 8ltaldban ahol igen nagy a higi-
tdsi he,

- olaj firddét,

- elektromos eredetili tilizet,

- mnem vezet eredményre sok esetben, amokor a viznél kisebb
fajsulyu enyagot akerunk oltani.

5.2, Homok
S draz oltdhomokkal mindenféle eredetil tiiz olthatd.
5.%., Haboltd

¥ézi olté, amely habot 4raszt az ég6 anyagra éa ezndltal az

égést tapldld levegét kizdrja. Tilos oltani vele elektromos

eredetii tiizet, mert ilyenkor a tlzet olté személy éreamiitést
kaphat.
5.4. Poroltd

Tndennemil tiiz oltdsdra alkalmas. Miszerek és preciziés keé-

sziilékek oltdsdra lehetéleg ne haszndl juk, mert ezekben kért

tehet.
5.5. Gézoltbk

Mindenféle tiiz oltdséra alkalmas, Nagyobb tiiz esetén csak

%ézé}aicgin hasznélheté. Haszndlat utdn mindenképpen szelllz-

etny kell. :

ROBBANASOKra jellemzd &ltaldban a hirtelen fellépé nagy hé, gaz-

fej18dés és nagy nyomds kialskuldsa.

1'

Kémiai robbands

Valamely vegyulet gyors és heves reakeidja kévetkeztében nagy

mennyiségi géz és hé fejldédés kovetkezik be igen rovid idd alatt.

A kémiai robbandst léirehozhat jék:

1.1. A robbandanyagok.

1.2, A legtdbb olddszer glze levegdvel robbandelegyet alkot. I-
lyenkor 1léng, szikra hatésdra robbands kdvetkezik be. Legve-
szélyesehb ebbll a szempontbél azok a gbzik, amelyeknél a
robbandsi szakasz nagy koncentrécid tartomdnyt ©lel fel.

1,3, Szémos szilérd an{ag finom elogzldsban robband elegyet al-

“ kothat a levegbve s szikra hatédséra felrobban,

Mechanikai robbands

Taboratoriumban altaldban akkor kovetkezik be mechanikai robbanés,

aikor valamely zért edény falédra nagyobb nyoméds hat, mint amilyen-

nek az edény fala ellen tud 8llni.
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