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Keskeny sávú lézerimpulzusok hordozó-burkoló fáziscsúszásának mérése többnyalábos rezonáns interferométer segítségével
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„Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című projekt
Fizika Doktori Iskola

Optika, lézerfizika, lézerek alkalmazásai
1. Legfontosabb jellemzők

· Résztvevők száma: 6
· Nemzetközi résztvevők száma: 3
Kísérleti tevékenység: Keskeny sávú lézerimpulzusok hordozó-burkoló fázis-csúszásának mérése többnyalábos rezonáns interferométerrel 
Az általunk kifejlesztett többnyalábos rezonáns interferométer ultrarövid lézerimpulzusok hordozó-burkoló fáziscsúszásának mérésére használható. Jelentősége abban áll, hogy a nevezett fizikai mennyiség mérésére jelenleg széles körben alkalmazott módszerekkel (pl. f-to-2f interferometria) szemben nem igényel oktáv sávszélességű impulzusspektrumot. Ennek köszönhetően lehetőséget nyújt a hordozó-burkoló fáziscsúszás mérésére és potenciálisan stabilizálására olyan lézerrendszerek esetén, ahol ez eddig elképzelhetetlen volt.


A Laboratoire de l’Accélélateur Lineare kutatóintézetben olyan lézerrendszer állt rendelkezésünkre, melynek sávszélessége 2 nm körül volt, azaz mintegy két nagyságrenddel az f-to-2f módszer számára szükséges kritérium alatt. A lézerrendszerhez egy speciális Fabry-Perot rezonátor kapcsolódott, melyek transzmissziója szoros, nemlineáris kapcsolatban áll az impulzus-sorozat hordozó-burkoló fáziscsúszásával.


A Ti:zafír oszcillátor hordozó-burkoló fáziscsúszását három különböző módszerrel változtattuk, miközben a többnyalábos rezonáns interferométer és Fabry-Perot rezonátor jeleit rögzítettük. A két független módszerrel mért értékek várakozásainknak megfelelően igen jó egyezést mutattak, ezzel sikeresen bizonyítottuk a többnyalábos rezonáns interferométerre alapuló módszer sávszélességtől függetlenül kiválóan használható hordozó-burkoló fáziscsúszás mérésére.
2. Új ismeretségek

	Név, pozíció
	Intézmény
	Megjegyzés/Jelentőség/további lehetőség

	Ronic Chiche, Viktor Soskov, Fabian Zomer
	Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire
	


3. További lépések

· A mérési adatok feldolgozása
· Az eredmények publikálása
· Kísérletek tervezése és végrehajtása a hullámhossz-függetlenség bizonyítására
· Stabilizálással kapcsolatos kísérletek folytatása
Szeged, 2011. december 14
…………………………………………
Jójárt Péter
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A projekt az Eurdpai Unio tamogatasaval, az Eurdpai
Szocialis Alap tarsfinanszirozasaval valésul meg.
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